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EASY-NEST

In Zusammenarbeit mit Geflügelhaltern und Farmpersonal, sowie unserer Technikabteilung haben wir die Easy-
Nester so konzipiert, dass durch ein flexibles System eine effiziente Stallausnutzung erreicht werden kann. Dieses 
gewährleistet dem Betreiber eine maximale Besatzdichte bei vertretbarem Arbeitsaufwand.

Die Nester können mit einer Austriebklappe oder einem Kippboden ausgestattet sein und werden individuell als 
Wand- oder Doppelnest angeboten; je nach Stallgegebenheit als ein- oder zweistöckiges Nest.

Die Herstellung erfolgt aus filmbeschichtetem, wasserfestem Sperrholz, ein Material das den Tieren behagt. Die 
Legenester sind mit einer Astroturf-Matte ausgestattet. Dank der grasartigen, elastischen Lamellenstruktur wer-
den im Nest äußerst wenig Eier zerdrückt. Die frisch gelegten Eier rollen auf der Matte schonend in den Eiersam-
melkanal. Von hier werden die Eier mit zwei voneinander getrennten Eiersammelbändern in den Vorraum trans-
portiert, wo sie per Hand oder Farmpacker abgesammelt werden.
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max. 8°

 1000 - 6000 

 525     Nest Typ 4 

 510 

 1407   Nest Typ 3 
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 405     Nest Typ 3 

 1000 - 6000 
 1647   Nest Typ 4 

1 Etage Easy Doppelnest
  

Alle Angaben ohne Gewähr



Maße
Bei 100 

Tieren/qm 
Nestfläche

Sektions-
länge

Abteil-
länge

Nest-
tiefe

Doppel-
nestbreite

Wand-
nestbreite

Anzahl Tiere 
pro Sektion

Easy Nest Typ III 2.470 mm 1.223 mm 405 mm 1.450 mm 735 mm 198 Tiere

Easy Nest Typ IV 2.470 mm 1.223 mm 525 mm 1.690 mm 795 mm 257 Tiere

Abteillänge
Sektionslänge
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